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「光触媒」という選択
空気、水、生活衛生…
いま、私たちが暮らす地球では様々な問題が起きています。
人が資源をたくさん使うことで地球環境のバランスが崩れ、また、人々の生活を脅かす
未知のウイルスにより感染拡大、パンデミックが発生するなどし、
未来の地球には今のように安心して住めなくなる可能性もあります。

ふと考えると、私たちは空気や建物の汚れ、目に見えない菌やウイルスなど、気づかないうちに
有害な物質に囲まれています。
そして、それが地球環境、生活環境の汚染原因となっているのです。

光触媒は、このような環境汚染に起因する問題を未然に防止することが可能な技術です。
「光触媒」という新しい技術で、健康的な環境づくりをはじめませんか？



光触媒とは？
光触媒とは、太陽や蛍光灯などの光が当たることで、その表面に強力な酸化力と親水性が生まれ、
空気中に浮遊する有害物質を除去したり、細菌やウイルスを分解除去し、
増殖を抑えることができる環境浄化技術です。
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光触媒のはたらき

分解力
様々な有機物を分解できるので、汚れやにおいの除去や抗菌作用が
得られます。

親水性
表面が水に濡れやすくなり、雨水がかかると汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。また曇り止め効果も
得られます。

光触媒工業会HPより



アリテラスの特⻑
アリテラスは、槍型形状と多面体形状の酸化チタンを組み合わせ、
紫外線はもとより可視光下においても優れたパフォーマンスを発揮し、
また常温下において透明で強固な膜を形成することができる
水溶性光触媒コーティング剤です。

【急性経口毒性試験】【皮膚一次刺激性試験】で安全性を確認

可視光下でも高い効果を発現

素材を選ばずあらゆる基材に適用可能



他社製品との比較

アリテラス膜 他社製品膜

酸化チタン、水 成分 酸化チタン、有機溶剤

粒子形状
・

サイズ

アリテラス
(酸化チタン)

基材(タイル)

 酸化チタンが100％表面に
出ているため、性能が高い

 不純物を含まないため、耐
候性がある

 バインダーが混ざって
いるため、性能及び対
抗性が低い傾向にある

 酸化チタン粒子が脱落
する

 槍型
 15〜20ナノメートル

 球型、針状など
 80〜90ナノメートル

光触媒機能が⾼い・⻑期間持続可能

基材
アリテラス表層面
(酸化チタン)

基材



商品ラインナップ

品番 用途 塗布量（1㎡あたり）

UN アンダーコート
主に外壁のアンダーコートと
して使用
※光触媒機能無し

30〜40g

OS トップコート 主に屋外で使用 30〜40g

IC 室内用コート 室内全般で使用可能
※可視光タイプ 30g

GL ガラス用コート ガラスや鏡面基材に適用 30〜40g

CS 浸透防止用コート 雨水などの浸透を抑制 80〜100g
内容量：10㎏

商品外観



アリテラスの効果−汚れ具合を数値で確認−

塗布前 塗布1時間後

95％
分解

※住環境や照度によって菌の数値、分解速度は異なります。
照度条件：300㏓

◆ATP測定法によるATPふき取り検査

ATPふき取り検査は、生物に必ず存在するATPを汚れの指標として高感度に汚れを検出します。

手指、医療器具、施設内部の高頻度接触面などが十分に清浄に維持されているかどうかを調べる検査です。

ATPは地球上のすべての生物のエネルギー減として存在する化学物質で、生命活動が行われているところには必ず存在し、動物や植物、菌が保持しそこから発生します。

体液や死がい、植物残渣等にも存在します。つまり、ATPが存在するということは、生物あるいは生物の痕跡があり菌の餌が存在する環境であるといえます。



アリテラスの効果−汚れ具合を数値で確認−

◆ATP測定法によるATPふき取り検査

ATPふき取り検査は、生物に必ず存在するATPを汚れの指標として高感度に汚れを検出します。

手指、医療器具、施設内部の高頻度接触面などが十分に清浄に維持されているかどうかを調べる検査です。

ATPは地球上のすべての生物のエネルギー減として存在する化学物質で、生命活動が行われているところには必ず存在し、動物や植物、菌が保持しそこから発生します。

体液や死がい、植物残渣等にも存在します。つまり、ATPが存在するということは、生物あるいは生物の痕跡があり菌の餌が存在する環境であるといえます。

塗布前 塗布1時間後

94.9％
分解

※住環境や照度によって菌の数値、分解速度は異なります。
照度条件：300㏓



類似品との違い‐菌への対策‐
アリテラス 除菌スプレー 次亜塩素酸 アルコール系

消 臭
・

抗 菌 効 果

・菌の死がいから発生する
毒素も分解

・タンパク質、皮脂系の汚
れであっても効果が落ち
ない

・除菌するまでに時間を要
する

・別のニオイでごまかして
おり、効果に不確定

・秒、分単位での除菌効果
が高い
・タンパク質、脂質系の汚
れで効果が落ちる

・高濃度（60〜95％）のアル
コールに殺菌効果がある

光触媒層がウイルスや細菌
を継続して分解するため、
定期的な処置がいりません。

毎日の作業が不要！

一般的な除菌、殺菌対策では、その瞬間は細菌やウイルスを確実に除去することはできま
すが、定期的な処置や作業が必要となります。

コスト・手間「大」

光触媒アリテラスは、あらゆる有機物を分解するため、細菌やウイルス対策に有効です。
また、アルコールや塩素系商品と違い、効果が⻑続きするのもアリテラスの特徴です



アリテラスの性能と使用例

UN（アンダーコート）

有機基材用の下地保護剤です。トップコートとの相性も良く、主に屋外環
境で使用します。

使用例

光触媒機能は保持しておらず、基材を保護するための下地です。

OS（トップコート）

屋外用のコーティング剤です。外壁汚れ防止や大気浄化を目的として使用
します。

使用例

外壁に塗布することで、⾬スジなどの汚れを防ぎ、美しさを⻑持ちさせる
ことができます。

基材（有機）基材（有機）

アンダーコートアンダーコート

トップコートトップコート

基材（有機）

アンダーコート

密着のしくみ

基材表面の微細な凹凸にコー
ティング剤が入り込み硬化する
ことで接着力が⾼まる。



アリテラスの性能と使用例

IC（室内用コート）

室内全般に適用したコーティング剤です。可視光タイプで、室内の灯りで
も反応します。

使用例

GL（ガラス用コート）

ガラスや鏡面など、意匠性が重視される基材に
適しています。

使用例

天井・壁

カーペット

白衣

マスク
医療
器具

親水状態

高層ビルガラス

マンションガラス

濃色基材



光触媒の適用箇所

商業施設

食品加工工場

構造物

公共施設 公園

銀行
0

喫煙室
マンション

トイレ

リビング

光触媒は、身近なところで幅広く活用されています。

マンション



会社概要
社 名：日本ナノテック株式会社
代 表 者：代表取締役 前田晶平
所 在 地：〒844-0027 佐賀県⻄松浦郡有田町南原甲872番地
事 業 内 容：光触媒酸化チタンコーティング剤の開発、製造、販売、施工

室内消毒、室内サニタリー商品の販売、施工
光触媒に関する陶磁器、生活用品の企画、開発、販売

会 社 設 立：2019年12月23日
所 属 団 体：光触媒工業会

日本ナノテック株式会社
TEL：0955-29-8111
FAX：0955-25-9103
Mail：info@n2-tec.co.jp

お問合せ

光触媒工業会正会員


